


























表CS9-1、 cs方形系列B型结构滚珠丝杠升降机主要性能参数表及连接尺寸

型 号cs 单位 CS5 CS10 CS25 CS50 CS100 CS150 CS250 CS350 CS500 
最大提升力 KN 5 8 17 47 53 60 129 220 251 
最大拉负荷 KN 5 8 17 47 53 60 129 220 251 

GQ16x5 GQ20x5 GQ32x5 GQ4Qx10 GQ攷）x10 GQ笱x1Q GQ的x16 GQ100<20 GQ12笠0
4:1 4:1 6:1 7:1 9:1 9:1 10:1 10:1 14:1 

滚珠丝杠规格＠
普通速比
普通速比时每转提升量 mm/r 1 25 1.25 083 0.71 1.11 1.11 1.00 2.00 1.79 
慢速速比 16:1 16:1 24:1 28:1 36:1 36:1 40:1 40:1 56:1 
慢速速比时每转提升量 mm! 『 0.31 0.31 0.21 0.18 0.28 0.28 0.25 0.50 0.45 
环境温度20't, 负荷比20%/hr KW 0.3 0.5 1.2 2.3 5.1 5.1 10 15 22 
时的最大驱动能力＠
环境温度20'C, 负荷比10%/hr KW 0.42 0.7 1.7 3.2 7.1 7.1 14 21 30 
时的最大驱动能力＠
普通速比时的总效率 ％ 63.53 63.00 60.75 61.64 52.62 52.62 58.97 56.25 48.21 
慢速速比时的总效率 ％ 48.71 47.25 42.75 44.38 38.77 38.77 43.45 41.25 35.36 
滚珠丝杆效率 ％ 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 
提升力最大时的饮杠转矩 Nm 4.42 7.07 15.03 41.56 93.72 106.10 365.00 778.09 887.73 
驱动轴最大许用转矩 Nm 3.40 7.10 18.00 38.00 93.00 93.00 240.00 340.00 570.00 
压负载时饮杠最大许用长度 mm 参见提升力和提升速度表 ”表7-3"
机箱材料 GG GGG 
不带饮杠和保护管时的重量） Ka 1.2 2.1 6 17 32 32 57 85 160 
每100mm提升量忱杠重量 Ka 0.35 0.45 0.7 1.2 2 2 4.2 6.6 10.3 
传动时所需润滑剂量 Ka 0.08 0.14 0.2<1 0.8 1.1 1.1 2 2.7 3.2 
普通速比A型质量惯性矩＠ Kacm2 0.122 0.16 0.78 1.917 3.412 3.412 16.04 49.12 96.27 
普通速比B型质量惯性矩＠ Kacm2 0.126 0.165 0.794 1.952 3.741 3.741 17.58 52.45 103.39 
慢速速比A型质量惯性矩＠ Kacm2 0.088 0.115 0.558 1.371 2.628 2.628 12.35 37.05 72.62 
慢速速比B型质量惯性矩＠ Kocm2 0.091 0.119 0.552 1.381 2.647 2647 12.44 I 37.37 73.15 
普通速比空载转矩 Nm 0.10 0.26 0.36 0.76 1.90 1.90 2.64 3.24 3.96 
慢速速比空载转矩 Nm 0.08 0.16 026 0.54 1 20 1.20 1.94 2.2 2.84 
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